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O PYROGUARDU KORIŠTENJE
DOKUMENTA

Na stranici 6 nalazi se pregled koji pomaže 

razumjeti kako se Pyroguard asortiman 

usklađuje s različitim klasifikacijama 

protupožarnih performansi.

Od stranice 8 nadalje možete pronaći 

detaljnije informacije o svakoj liniji 

proizvoda, uključujući njihove 

prednosti, performanse, područja 

primjene i certifikate.

Na stranici 30 nalazi se i koristan 

dvostrani usporedni prikaz svih 

tehničkih specifikacija.
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Pyroguard proizvodi stakla otporna na požar, omogućujući arhitektima, 
projektantima i izvođačima da ostvare svoju viziju sigurnih i estetski 
privlačnih stambenih i poslovnih prostora.

S više od 25 godina iskustva u proizvodnji protupožarnih staklenih 
rješenja, djelujemo kroz dva kanala. Naši režući i skladištivi proizvodi 
distribuiraju se širom svijeta putem mreže od više od 100 licenciranih 
partnera, dok su naša posebno izrađena kaljena stakla ugrađena u 
tisuće uspješnih projekata.

Pyroguard globalno izvozi te provodi opsežan program razvoja 
proizvoda i certificiranja kako bi zadovoljio potrebe kupaca diljem 
svijeta.

Nudimo rješenja od E30/EW30 do EI180, uz dodatne mogućnosti kao 
što su otpornost na udar, solarnu, toplinsku i akustičnu učinkovitost. Na 
taj način osiguravamo najširi raspon protupožarnih ostakljenja 
dostupnih od neovisnog proizvođača. Naša neovisnost daje nam 
potpunu fleksibilnost u pružanju prilagođenih, visokoučinkovitih 
rješenja, neovisno o konfiguraciji.

Za razliku od proizvođača stakla opće namjene, Pyroguard je u 
potpunosti posvećen protupožarnom ostakljenju, nudeći pouzda-
nu uslugu, posvećeno vođenje projekata i tehničku podršku.

Ovaj katalog proizvoda daje 

pregled različitih linija dostupnih u 

Pyroguardu.



ZAŠTO PYROGUARD? 

REZNE USLUGE INTERNA ISPITIVANJA

TEHNIČKA PODRŠKA

Od izravne tehničke podrške do naših visoko kvalificira-
nih znanstvenika u istraživanju i razvoju, naši su timovi 
vodeći u industriji.

Naši proizvodi certificirani su prema najstrožim tehničkim 
standardima i potkrijepljeni opsežnim tehničkim publika-
cijama.

Naši specijalizirani timovi uvijek su dostupni kako bi vam 
pružili savjete, tehničke i regulatorne informacije te se 
rado konzultiraju s vama u bilo kojoj fazi projekta – čak i 
kada je riječ samo o početnom upitu.

Svi Pyroguard proizvodi nose CE ili UL oznaku, što znači 
da udovoljavaju zahtjevima lokalnih propisa o zdravlju, 
sigurnosti i zaštiti okoliša.

Dodatno, performanse Pyroguard proizvoda neovisno su 
testirane i certificirane od strane Certfire, BM Trada, BRE, 
Efectis France, Efectis Nederland i TÜV Rheinland.

Ostale certifikacije uključuju CEKAL certifikat za 
proizvodnju izolacijskih staklenih jedinica (IGU) te ISO 
9001 certifikat za upravljanje kvalitetom koji izdaje BSI.

STANDARDI KVALITETE
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ZAŠTO PYROGUARD? 

IGU MOGUĆNOSTI

Izolacijske staklene jedinice (IGU), poznate i kao dvostru-
ko ili trostruko ostakljenje, mogu se isporučiti s Pyroguard 
protupožarnim staklom kako bi zadovoljile specifične 
zahtjeve projekta.

Moguće je koristiti širok raspon stakala bez protupožarne 
otpornosti, uključujući float, obloženo, kaljeno i laminira-
no staklo, kako bi se postigle željene klase otpornosti na 
provalu, eksploziju, toplinska, akustična, solarna i udarna 
svojstva.

EKOLOŠKA POLITIKA

Pyroguard provodi Ekološku politiku s ciljem koordinira-
nja, praćenja i poboljšanja ekološke učinkovitosti tvrtke. 
To uključuje smanjenje emisije zagađivača, smanjenje 
otpada (posebno opasnog otpada), recikliranje materijala 
gdje god je moguće, ulaganje u energetski učinkovitije 
proizvode te očuvanje prirodnih resursa.

ONLINE RESURSI

Na raspolaganju imamo širok izbor online resursa koji 
vam pomažu pri odabiru odgovarajućeg Pyroguard 
proizvoda za odgovarajuću primjenu. To uključuje naš 
alat za odabir proizvoda, projektni upitnik i opsežnu 
tehničku dokumentaciju.

Posjetite našu web stranicu www.pyroguard.eu

PARTNERSKA MREŽA

Pyroguard s ponosom upravlja partnerskom mrežom od 
preko 100 prerađivača stakla, čime se osigurava da su 
Pyroguard ostakljenja uvijek lako dostupna kada su 
potrebna.

Prerađivači Pyroguarda usklađeni su s Uredbom o građev-
nim proizvodima (CPR) za CE označavanje, kontrolu 
kvalitete i procese audita, što je podržano Pyroguardovim 
programom tehničkog licenciranja. U sklopu toga, Pyrogu-
ard partneri prolaze cjelovitu obuku o proizvodima.

LOKALNA I OSOBNA USLUGA

S proizvodnim pogonima u Francuskoj i Ujedinjenom 
Kraljevstvu, znanstvenim centrom u Nizozemskoj te 
namjenskom izvoznom funkcijom i regionalnim zastupni-
cima, Pyroguard je u neposrednoj blizini kupaca širom 
svijeta.

Uz posvećenu tehničku podršku, vođenje projekata i 
lokalne prodajne timove, Pyroguard je pouzdan partner 
kupcima diljem svijeta.
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Za kupce koji nemaju vlastite kapacitete za rezanje, a žele 
raditi s proizvodima Pyroguard Rapide i Pyroguard Rapide 
Plus, Pyroguard nudi prilagođenu uslugu rezanja.

Unutar tvrtke dostupni su stolovi za rezanje i pile, koji 
omogućuju vrlo kratke rokove isporuke.

Iskusni i kvalificirani Pyroguard tim za rezanje nudi izradu 
posebnih oblika, rezanje vodenim mlazom, polirane 
rubove i zakošene rubove.

Jedna od glavnih prednosti Pyroguardovih istraživač-
ko-razvojnih aktivnosti je peć za ispitivanje otpornosti na 
požar koja se nalazi u našem pogonu u Francuskoj.

Peć koristi posvećeni Pyroguardov istraživačko-razvojni 
tim za provedbu internog programa razvoja proizvoda te 
za održavanje visokih standarda kontrole kvalitete.
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Početna razina režućeg, žičanog protupožarnog stakla koje pruža samo integritetnu zaštitu od 
prolaska plamena, dima i toksičnih plinova tijekom 30 i 60 minuta (E klasifikacija). Koristi se u 

projektima obnove gdje je potrebna ekonomična opcija s izgledom i performansama georgijanskog 
poliranog žičanog stakla.

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža samo integritetnu zaštitu od prolaska 
plamena, dima i toksičnih plinova tijekom 30 minuta (E klasifikacija). Kao lagano monolitno 

rješenje nudi iznimnu vizualnu kvalitetu i propusnost svjetlosti, u kombinaciji s kratkim rokovima 
isporuke i UV stabilnošću.

Stakleno rješenje za kontrolu dima koje usmjerava dim i sprječava prodor toksičnih plinova dovoljno dugo 
da se omogući siguran izlazak korisnika zgrade, čime se smanjuje rizik od udisanja dima, ozljeda i 

smrtnog ishoda. Smokeguard donosi značajne uštede u odnosu na mehaničke dimne zavjese zahvaljujući 
nižim početnim troškovima, bez održavanja i bez ograničenog vijeka trajanja.

Asortiman sigurnosnih stakala koja pružaju zaštitu od ručnog napada. Attackguard se koristi 
ili kao protupano staklo unutar IGU jedinice ili kao laminirano Pyroguard protupožarno staklo. 

Dostupan je u više konfiguracija koje nude zaštitu od ručnog napada prema normi EN 356, 
od razine P1A do P6B.

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i smanjenje zračne topline u 
trajanju od 30 do 120 minuta (EW klasifikacija). Lagan i UV stabilan proizvod s izvanrednom 

propusnošću svjetlosti.

Asortiman režućih protupožarnih stakala koji pruža integritet i smanjenje zračne topline tijekom 
30 i 60 minuta (EW klasifikacija). Vodeći na tržištu po jednostavnosti obrade i ugradnje, može se 
rezati ručno bez dodatne pripreme. Već više od 20 godina pouzdano rješenje na tržištu s kratkim 

rokovima isporuke i iznimnom vizualnom kvalitetom.

Asortiman režućih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju u trajanju od 30 i 60 minuta 
(EI klasifikacija). Ovaj skladištivi proizvod omogućuje fleksibilnu primjenu u drvenim, čeličnim i aluminijskim 

okvirnim sustavima te postiže 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar pri kratkim rokovima isporuke.

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju u trajanju od 30 do 180 minuta 
(EI klasifikacija). Rješenje nudi 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar, visoka akustična svojstva i UV stabilnost.

Pyroguard
Infinity

22-23

Premium asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju tijekom 
30 i 60 minuta (EI klasifikacija). Vrhunska akustična svojstva, visoka propusnost svjetlosti i mala 

težina. Certificirano za drvene, čelične i aluminijske profile.

Pyroguard
Ultra

20-21

Asortiman protupožarnih stakala certificiranih za spojeve bez vertikalnih profila, pružajući integritet i 
toplinsku izolaciju tijekom 30 i 60 minuta (EI klasifikacija). Omogućuje vizualno atraktivne, 

neprekinute pregrade između prostorija i hodnika.
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Pruža učinkovitu i ekonomičnu zaštitu od 
plamena i dima, ali ne sprječava prijenos 

topline u slučaju požara.

Smanjuje prijenos zračne topline na manje od 
15 kW/m² s nezaštićene strane.

Zaštita od ručnog napada prema normi 
EN 356.

Održava put za evakuaciju slobodnim od dima 
i štetnih plinova do pola sata.

Najviša razina zaštite od plamena, 
dima i topline.



7 mm žičano staklo

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Certificirano za čelične i drvene profile

Može se koristiti kao okvir, ostakljena pregrada, 
jednokrilna vrata, dvokrilna vrata ili nejednaka 
dvokrilna vrata

SAŽETAK Početna razina režućeg, žičanog protupožarnog stakla koje pruža samo integritetnu zaštitu od prolaska plamena, dima i toksičnih plinova tijekom 30 i 60 minuta (E klasifikacija).
Koristi se u projektima obnove koji zahtijevaju ekonomično staklo s izgledom i performansama poliranog žičanog stakla georgijanskog tipa.

E

PYROSTEM

8 9

E30 - E60 Režuće 7mm 18kg/m2 32dB 5.7W/m2 K -100 / +300°C3B3
Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

87%

Žičano

Režuće i skladištivo

UV stabilno

Ekonomično početno rješenje

Dostupno s kratkim rokovima isporuke

Pouzdanost tijekom cijelog životnog vijeka 
proizvoda zahvaljujući UV stabilnosti; nije 
potrebna dodatna zaštita za vanjsku primjenu

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

E – Integritet

30 do 60 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987

Odobreno od strane Certifire UK

Klasifikacija otpornosti na udar prema 
EN 12600:2002 – 3B3



SAŽETAK

E

PYROGUARD INTEGRITY
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E30 6 – 12mm 15 – 30kg/m2 31– 34dB 5.7 – 5.5W/m2 K ±100°C1C1 86 – 89%Kaljeno
Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža samo integritetnu zaštitu od prolaska plamena, dima i toksičnih plinova tijekom 30 minuta (E klasifikacija).
Kao lagano monolitno rješenje nudi iznimnu vizualnu kvalitetu i propusnost svjetlosti, u kombinaciji s kratkim rokovima isporuke i UV stabilnošću.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 6, 8, 10 i 12 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost laminiranja ili korištenja u IGU radi 
dodatnih zahtjeva performansi

Certificirano u čeličnim i drvenim profilima

Može se koristiti kao okvir, prozor, ostakljena 
pregrada, jednokrilna vrata, dvokrilna vrata i 
nejednaka dvokrilna vrata

Prilagođeno rješenje

Kaljeno

Monolitni sastav

Lagano

UV stabilno

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve vašeg projekta

Konstrukcijska čvrstoća proizvoda osigurava da se može 
rukovati i ugrađivati i u najzahtjevnijim primjenama i 
uvjetima na gradilištu

Visoka propusnost svjetlosti smanjuje ovisnost o umjetnom 
osvjetljenju i uklapa se u dizajnerske zahtjeve

Kratki rokovi isporuke pomažu da projekt ostane u 
planiranim vremenskim okvirima

Lagano rješenje koje olakšava rukovanje te smanjuje 
ukupnu težinu i trošak konstrukcije

E – Integritet

30 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i BS EN 
1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1C1



EW

PYROGUARD INTEGRITY PLUS

12 13

E180
EW30 - EW120

EI15

6 – 13mm 15 – 29.5kg/m2 31 – 37dB 5.1 – 3.6 W/m2 K ±100°C /
-10 – 45°C

1B1 / 1C1 81 – 88%

SAŽETAK

Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i smanjenje zračne topline u trajanju od 30 do 120 minuta (EW klasifikacija).
Lagano i UV stabilno rješenje s izvanrednom propusnošću svjetlosti.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 6 mm i 13 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ili laminirano ostakljenje

Mogućnost dodatnog laminiranja ili korištenja u IGU 
radi povećanih zahtjeva performansi

Certificirano u čeličnim i drvenim profilima

Može se koristiti kao okvir, prozor, ostakljena 
pregrada, fasadna stijena, jednokrilna vrata, 
dvokrilna vrata i nejednaka dvokrilna vrata

Prilagođeno rješenje

Kaljeno

EW klasifikacija

Lagano

UV stabilno

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve vašeg projekta

Konstrukcijska čvrstoća proizvoda omogućuje rukovanje i 
ugradnju i u najzahtjevnijim primjenama i uvjetima na 
gradilištu

EW protupožarne performanse osiguravaju naprednu 
zaštitu ljudi i imovine

Lagano rješenje koje olakšava rukovanje te smanjuje 
ukupnu težinu i trošak konstrukcije

Pouzdanost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda 
zahvaljujući UV stabilnosti

EW – Kontrola zračenja

30 do 120 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i BS EN 
1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1B1/1C1

Monolitna konfiguracija u skladu s EN 14449 
standardima za laminirano sigurnosno staklo

Kaljeno



 

EW

PYROGUARD RAPIDE

14 15

EW30 – EW60 7 – 11mm 17 – 26.7 kg/m2 33 – 35dB 5.1W/m2 K1B1 / 2B2 / 3B3 88 – 90% -20 / +140°CRežuće

SAŽETAK

Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

Asortiman režućih protupožarnih stakala koji pruža integritet i smanjenje zračne topline tijekom 30 i 60 minuta (EW klasifikacija).
Vodeći na tržištu po jednostavnosti obrade i ugradnje – može se rezati ručno bez dodatne pripreme. 
Pouzdano rješenje na tržištu već više od 20 godina, ova linija nudi kratke rokove isporuke i iznimnu vizualnu kvalitetu.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 7 mm i 11 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost korištenja u IGU za dodatne zahtjeve 
performansi

Certificirano u čeličnim, drvenim i aluminijskim profilima

Može se koristiti kao okvir, ostakljena pregrada, 
jednokrilna vrata i GDC vrata (Graduated Density 
Chipboard)

EW klasifikacija

Izvrsne tolerancije ravnosti

Nije potrebna rubna traka

Laminirano staklo

Tanak proizvod

Mogućnost narudžbe rezanih formata od Pyroguarda

Režuće i skladištivo

UV stabilno

EW protupožarne performanse osiguravaju naprednu 
zaštitu ljudi i imovine

Brža i povoljnija ugradnja zahvaljujući izvrsnim 
tolerancijama ravnosti, što omogućuje prethodnu 
obradu letvica za ostakljivanje

Može se rezati ručno za bržu i jeftiniju obradu

Jednostavnija i brža ugradnja jer rubno lijepljenje nije 
potrebno

Smanjenje troškova skladištenja i obrade uz mogućnost 
kupnje rezanih formata od Pyroguarda

EW klasifikacija

30 do 60 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i 
BS EN 1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1B1 / 2B2 / 3B3

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo



15 – 27mm 37.6 – 61.8 kg/m2 38 – 42dB 1B1 81 – 85%

EI

PYROGUARD RAPIDE PLUS

16 17

EI30 - EI60
EW60

-10 / +45°C5.4 – 5.1 W/m2 KRežuće

SAŽETAK

Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

Asortiman režućih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju tijekom 30 i 60 minuta (EI klasifikacija).
Ovaj skladištivi proizvod nudi fleksibilnost primjene u drvenim, čeličnim i aluminijskim okvirnim sustavima te postiže 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar uz kratke rokove isporuke.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 15, 19, 23 i 27 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost korištenja u IGU za dodatne zahtjeve 
performansi

Certificirano u čeličnim, drvenim i aluminijskim profilima

Može se koristiti kao ostakljena pregrada, fasadna 
stijena, jednokrilna vrata, dvokrilna vrata, nejednaka 
dvokrilna vrata i nosiva staklena stijena

EI i EW klasifikacija

Laminirano staklo

Mogućnost narudžbe rezanih formata od Pyroguarda

Dostupne ploče za skladištenje

Širok raspon certifikata

EI protupožarne performanse pružaju najbolju zaštitu 
ljudi i imovine

Zadovoljava 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar bez 
potrebe za dodatnim slojevima

Smanjenje troškova skladištenja i obrade uz mogućnost 
kupnje rezanih formata od Pyroguarda

Kratki rokovi isporuke osiguravaju da projekt ostane u 
planu

Visoka razina certificiranja i fleksibilno rješenje koje 
omogućuje smanjenje broja proizvoda na zalihi

EI i EW klasifikacija

30 do 60 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i 
BS EN 1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1B1

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo



EI

PYROGUARD PROTECT

18 19

EI30 - EI180 Kaljeno 18 – 82mm 39 – 180 kg/m2 39 – 47dB 4.8 – 3.4 W/m2 K 10 – 45°C1B1 72 – 82%

SAŽETAK

Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

Asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju tijekom 30 do 180 minuta (EI klasifikacija).
Rješenje nudi 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar, izvrsna akustična svojstva i UV stabilnost.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 18, 25, 26, 32, 47 i 82 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost laminiranja ili korištenja u IGU za dodatne 
zahtjeve performansi

Certificirano u čeličnim, drvenim i aluminijskim profilima

Može se koristiti kao okvir, ostakljena pregrada, fasadna 
stijena, jednokrilna vrata, dvokrilna vrata i nejednaka 
dvokrilna vrata

EI klasifikacija

Prilagođeno rješenje

Laminirano staklo

Do 180 minuta otpornosti na požar

Kaljeno

UV stabilno

EI protupožarne performanse pružaju najbolju zaštitu 
ljudi i imovine

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve vašeg 
projekta

Zadovoljava 1B1 klasifikaciju otpornosti na udar bez 
potrebe za dodatnim slojevima

Jednostavna specifikacija za najširi mogući raspon 
projekata

Pouzdanost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda 
zahvaljujući UV stabilnosti

EI – Izolacija

30, 60, 90, 120 i 180 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i 
BS EN 1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema 
EN 12600:2002 – 1B1

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo



 

EI

PYROGUARD ULTRA

20 21

-10 – 45°CEI30 – EI60 Kaljeno 18 – 21mm 35.5 – 38.6 kg/m2 41 – 42dB 1B1 87%

SAŽETAK Premium asortiman kaljenih protupožarnih stakala koji pruža integritet i toplinsku izolaciju tijekom 30 i 60 minuta (EI klasifikacija).
Vodeće akustične performanse u industriji, visoka propusnost svjetlosti i mala težina. Certificirano za drvene, čelične i aluminijske profile.

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

Dostupno u debljinama 18 mm i 21 mm

Za unutarnju i vanjsku primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost dodatnog laminiranja ili korištenja u IGU 
radi dodatnih performansi

Certificirano u čeličnim, drvenim i aluminijskim profilima

Može se koristiti kao okvir, ostakljena pregrada, 
jednokrilna vrata, dvokrilna vrata i nejednaka dvokrilna 
vrata

EI klasifikacija

Prilagođeno rješenje

Kaljeno

Napredna tehnologija gel međusloja

EI protupožarne performanse pružaju najbolju zaštitu 
ljudi i imovine

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve projekta

Konstrukcijska čvrstoća proizvoda omogućuje rukovanje 
i ugradnju i u najzahtjevnijim uvjetima i lokacijama

Najviša razina akustičnih performansi smanjuje potrebu 
za dodatnim akustičnim slojevima

Lagano rješenje koje olakšava rukovanje i smanjuje 
ukupnu težinu i trošak konstrukcije

Visoka propusnost svjetlosti smanjuje potrebu za 
umjetnim osvjetljenjem i uklapa se u zahtjeve dizajna

EI – Izolacija

30 i 60 minuta

Ispitano prema EN 1364-1:2015

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema 
EN 12600:2002 – 1B1

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo

Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti



 

EI

PYROGUARD INFINITY

22 23

EI30 – EI60 Spojevi bez okvira 15 – 40mm 36 – 83 kg/m2 38 – 44dB 4.7 – 4.1 W/m2 K -10 – 45°C1B1 71 – 85%
Trajanje požara Vrsta Debljina Težina Zvučna izolacija U-vrijednost Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

SAŽETAK Asortiman protupožarnih stakala certificiranih za primjenu u spojevima bez vertikalnih profila, koji pruža integritet i toplinsku izolaciju tijekom 30 i 60 minuta (EI klasifikacija).
Nisu potrebni vertikalni profili okvira, što omogućuje vizualno atraktivne, neprekinute pregrade između prostorija i hodnika.

Spojevi bez okvira u čeličnim i drvenim konstrukcijama

Dostupno u debljinama 15, 19, 23, 25, 27, 32, 
36 i 40 mm

Za unutarnju primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Mogućnost dodatnog laminiranja ili korištenja u IGU 
radi povećanih performansi

Može se isporučiti kao cjeloviti sustav ostakljenja

Može se koristiti kao protupožarni prolazi (nosive 
staklene stijene)

EI klasifikacija

Prilagođeno rješenje

Primjena u spojevima bez okvira

Isporučuje se s „system kit” kompletom

EI protupožarne performanse pružaju najbolju zaštitu 
ljudi i imovine

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve vašeg 
projekta

Vizualno elegantno rješenje, izgledom što bliže 
neprotupožarnim sustavima

Visoka propusnost svjetlosti smanjuje potrebu za 
umjetnim osvjetljenjem i uklapa se u zahtjeve dizajna

Pojednostavljena specifikacija i ugradnja zahvaljujući 
potpuno pripremljenom sustavu

EI – Izolacija

30 i 60 minuta

Ispitano prema BS 476: Part 22:1987 i 
BS EN 1363-1

Odobreno od strane Certifire UK i Efectis France

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1B1

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo



DH

SMOKEGUARD

24 25

DH30 Kaljeno 8mm 20 kg/m2 1C1 87% ±100°C

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

SAŽETAK
Stakleno rješenje za kontrolu dima koje usmjerava dim i zadržava toksične plinove dovoljno dugo da omogući siguran izlazak ljudi iz zgrade, 
čime se smanjuje rizik od udisanja dima, ozljeda i smrtnog ishoda.
Smokeguard donosi značajne uštede u odnosu na mehaničke dimne zavjese zahvaljujući nižim početnim troškovima, bez troškova održavanja i bez ograničenog vijeka trajanja.

Dostupno u debljini 8 mm

Za unutarnju primjenu

Jednoslojno ostakljenje

Čelična primjena kao dimna barijera

Kaljeno

Prilagođeno rješenje

Monolitni sastav

Ostakljena alternativa mehaničkim dimnim zavjesama

Velike dimenzije dostupne – 2500 × 1200 mm

Uski inox nosači, tanak stakleni profil

Opcije sitotiska, pjeskarenja kiselinom, dekorativnih 
folija i različitih oblika/izreza

UV stabilno

Konstrukcijska čvrstoća proizvoda omogućuje rukovanje 
i ugradnju i u najzahtjevnijim uvjetima i lokacijama

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve projekta

Kratki rokovi isporuke osiguravaju da projekt ostane 
u planu

Visok povrat ulaganja u usporedbi s mehaničkim dimnim 
zavjesama, jer nije potrebno održavanje i nema 
ograničenog vijeka trajanja

Širok raspon vizualnih opcija pruža fleksibilnost u dizajnu

DH30 klasifikacija

30 minuta

Odobreno od strane Efectis, France

Standard proizvoda EN 572 – DH30

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema EN 
12600:2002 – 1C1

Klasifikacija Vrsta Debljina Težina Raspon temperatureOtpornost na udar Propusnost svjetlosti



ATTACKGUARD

26 27

KaljenoZaštita od napada ±100°C1B1

ZNAČAJKEPRIMJENA PREDNOSTICERTIFIKATI

SAŽETAK
Asortiman sigurnosnih stakala koja pružaju zaštitu od ručnog napada.
Attackguard se koristi ili kao dodatna staklena ploča u IGU jedinici ili kao laminirano Pyroguard protupožarno staklo.
Dostupan je u više konfiguracija koje nude zaštitu od ručnog napada prema normi EN 356, od razine P1A do P8B.

Koristi se kao dodatna staklena ploča u IGU jedinici ili 
kao laminirano Pyroguard protupožarno staklo

Certificirano za primjenu u čeličnim i drvenim 
konstrukcijama

Može se koristiti kao ostakljena pregrada ili vrata

Prilagođeno rješenje

Može se koristiti kao staklo s zaštitom od napada samo po 
sebi ili u kombinaciji s Pyroguard protupožarnim staklom

Širok raspon testiranih izvedbi

UV stabilno

Projektirano da zadovolji specifične zahtjeve projekta

Konstrukcijska čvrstoća omogućuje rukovanje i ugradnju 
i u najzahtjevnijim uvjetima i lokacijama

Ušteda vremena i pojednostavljena nabava zahvaljujući 
jednom izvoru za stakla s zaštitom od napada i 
protupožarna stakla

Potpuna usklađenost s propisima o zaštiti od ručnog 
napada, od P1A do P8B

Pouzdanost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda 
zahvaljujući UV stabilnosti; nije potrebna dodatna zaštita 
za vanjsku primjenu

30 i 60 minuta

Testirano prema EN 356 standardu od P1A do P8B

U skladu s EN 12150-1 zahtjevima za termički 
kaljeno natron-silikatno sigurnosno staklo

Klasifikacija otpornosti na udar prema 
EN 12600:2002 – 1B1

U skladu s EN 14449 standardima za laminirano 
sigurnosno staklo

VrstaSvrha Raspon temperatureOtpornost na udar



NAPREDNI DIZAJN

Što se tiče dizajna, frit staklo, sitotisak, digitalni tisak ili 
vinil grafike mogu se koristiti na pločama za stvaranje 
traka privatnosti, uzoraka ili logotipa. Digitalni tisak, frit i 
sitotisak najčešće se koriste u našim projektima.

Opcije poput pjeskarenja kiselinom ili pjeskarenja 
pijeskom također su dostupne za stvaranje estetskog 
stakla za privatnost uz zadržavanje visoke propusnosti 
svjetlosti.

SIGURNOST

Pyroguard staklo može pružiti zaštitu od napada (EN 356). 
Dostupne su i specijalne opcije ploča poput BR4NS za 
otpornost na eksplozije i metke (EN 1063).

Zbog toga je Pyroguard posebno prikladan za objekte 
poput centara za zadržavanje, ustanova za mentalno 
zdravlje ili zgrada izloženih riziku od napada.

PREKLAPAJUĆE STAKLO

Zbog sve veće potražnje za staklom koje uravnotežuje 
privatnost i propusnost svjetlosti, Pyroguard može ponu-
diti Switchable Glass za ispunjavanje tih zahtjeva. Switc-
hable Glass, poznato i kao pametno staklo, mijenja se iz 
matiranog u prozirno pritiskom na prekidač. Jednosta-
van ON-OFF način rada mijenja staklo iz prozirnog 
(transparentnog) u matirano (neprozirno). U matiranom 
stanju film djeluje kao elektronička roleta, pružajući 
privatnost i sigurnost za bilo koje staklo, prozor ili 
pregradu.

ROLETE

Protupožarno staklo s integriranim roletama nova je 
inovacija na tržištu. Ova konfiguracija omogućuje kombi-
naciju protupožarne zaštite s najvišom razinom higijene. 
To je posebno vrijedno za primjenu u zdravstvenim 
ustanovama, obrazovanju ili poslovnim zgradama. Naši 
ispitni dokazi omogućuju ugradnju međustaklenih roleta 
u naše IGU jedinice.

29

PROŠIRENE PERFORMANSE

UDAR AKUSTIKA

Protupožarne staklene ploče same po sebi imaju dobru 
razinu zvučne izolacije, ali kako dizajni postaju ambicio-
zniji, akustički zahtjevi traže IGU jedinice koje uključuju 
laminiranu akustičnu ploču.

Te ploče mogu biti ponuđene u širokom rasponu perfor-
mansi kako bi zadovoljile visoke akustične zahtjeve 
zgrada, uključujući smanjenje ometajuće urbane buke, 
ambijentalnih zvukova i odjeka.

 Sva naša protupožarna stakla rigorozno su testirana na 
udar mekim tijelom i certificirana prema normi EN 12600.

Ova norma daje sigurnosne preporuke za vertikalnu 
upotrebu stakla na mjestima gdje postoji vjerojatnost 
slučajnog ljudskog udara. Preporuke imaju za cilj smanjiti 
ozljede uzrokovane udarom, a osobito rizik od posjekoti-
na i probodnih ozljeda.

Kombinacija dodatnih ploča s Pyroguard protupožarnim 
staklom u specifikacijama vašeg objekta također pomaže 
u postizanju visoke BREEAM ocjene.

BREEAM je vodeći svjetski sustav procjene utjecaja zgrada 
na okoliš te postavlja standarde za energetsku učinkovi-
tost i zdravlje korisnika zgrada.

BREEAM bodovi dodjeljuju se za smanjenje emisije CO2, 
izolaciju, rasvjetu, kontrolu odsjaja, toplinsku udobnost i 
akustične performanse – a sve to postižu Pyroguard stakla.

UČINKOVITOST

TOPLINSKA IZOLACIJA
I SOLARNA KONTROLA

U eri sve veće ekološke svijesti, zeleni elementi dizajna 
traženiji su nego ikad.

Staklo s niskom emisijom omogućuje da IGU jedinice 
udovoljavaju potrebnim standardima za očuvanje topline.

Dok tipični, zrakom ispunjeni dvostruki prozor može 
imati U-vrijednost veću od 5, zahvaljujući našoj fleksibil-
nosti s dodatnim pločama, Pyroguard IGU jedinice u 
kombinaciji s odgovarajućim pločama mogu postići 
U-vrijednosti od 1 ili niže – što je dobra vijest za potrošnju 
energije i smanjenje ugljičnog otiska.

28

PROŠIRENE PERFORMANSE
Pyroguard nudi dodatne karakteristike proširenih performansi kako bi zadovoljio i 
najzahtjevnije projektne specifikacije u pogledu dizajna i funkcionalnosti.



8-9

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJEASORTIMAN PYROGUARD RJEŠENJA

ASORTIMAN ZA SPECIFIČNE PRIMJENE

Pyrostem Žičano 7 Režuće 3B3 32 87 5.7

T-E30/6
T-E30/8
T-E30/10
T-E30/12

Monolitno Kaljeno ±100°C

-100 / +300°C

30 31

Pyrostem

Pyroguard
Integrity

Pyroguard
Integrity

Plus

Pyroguard
Rapide

Pyroguard
Rapide Plus

6
8

10
12

15
20
25
30

15

DGU
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡

Da čelik
čelik, drvo

čelik
čelik

čelik, drvo

1C1
1C1
1C1
1C1

31
32
33
34

89
88
87
86

5.7
5.7
5.6
5.5

EI30 INT
EI30 EXT
EI60 INT
EI60 EXT

Međusloj Režuće
-10 /

+45°C

5.4
5.3
5.2
5.1

15
19
23
27

37.6
41.8
57.6
61.8

DGU
DGU
DGU
DGU

čelik, drvo, aluminij
čelik, drvo, aluminij
čelik, drvo, aluminij
čelik, drvo, aluminij

1B1
1B1
1B1
1B1

38
39
43
44

EW30 Impact
EW30 Maxi

EW30 Maxi Impact
EW60
FD60

Međusloj Režuće -20 /
+140°C

7
11
11
11
7

DGU
DGU
DGU
DGU

čelik, drvo
čelik, drvo, aluminij
čelik, drvo, aluminij

čelik, drvo
GDC

2B2
2B2
1B1
2B2
3B3

33
35
35
35
33

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

17
26.7
26.7
26.7
17

T-EW30/6

T-EW30/13-1
T-EW60/13-1
T-EW90/13-1
T-EW120/13-1

Monolitno

Međusloj

DGU/TGU

DGU

6

13

čelik, drvo

čelik, drvo

1C1

1B1

31

37

81 3.6

5.1

15

29.5

±100°CDa

Da
Kaljeno

-10 /
+45°C

T-EI30/18-1

T-EI60/21-1
Međusloj

DGU

DGU

18

21

čelik, drvo, aluminij

čelik, drvo, aluminij

1B1

1B1

41

42
ND

35.5

38.6

Da

Da
Kaljeno -10 /

+45°C

Pyroguard
Protect

Pyroguard
Ultra

T-EI30/18-2
T-EI60/25-3
T-EI60/26-2
T-EI90/32-2
T-EI120/47-3
T-EI180/82-5

Međusloj Kaljeno -10 /
+45°C

18
25
26
32
47
82

DGU
DGU
DGU
DGU
DGU

Da
Da

čelik, drvo, aluminij
čelik, aluminij

drvo
čelik
čelik
čelik

1B1
1B1
1B1
1B1
1B1
1B1

39
41
41
43
47
ND

4.8
4.3
4.3
3.6
3.4
ND

39
53.5
55
66
96
180

8-9EI30 INT
EI30 EXT
EI60 INT
EI60 EXT

EI30/24-2 SWS
EI30/32-2 SWS
EI60/36-2 SWS
EI60/40-2 SWS

Spoj bez okvira Nije dostupno

-10 /
+45°C

-10 /
+45°C

±100°C

Pyroguard
Infinity

Smokeguard

15
19
23
27
24
32
36
40

37.6
41.8
57.6
61.8
52
67
73
83

20

DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡
DGU ‡

DGU /
TGU

Da ‡
Da ‡
Da ‡
Da ‡

Da

1B1
1B1
1B1
1B1
1B1
1B1
1B1
1B1

38
38
39
42
43
44
43
44

85
85
82
81
81
76
77
76

5.4
5.3
5.2
5.1
4.7
4.3
4.2
4.1

čelik
čelik

čelik, drvo
čelik, drvo
čelik, drvo
čelik, drvo

drvo
čelik, drvo

DH30/8 Monolitno 8 Kaljeno                     1C1 ND 87 NDNije dostupno

±100°CAttackguard NDNije dostupno

E30/60

E30

E30

EI30/EW60

EI60

EW30/60

E180
EW30 - EW120

EI15

EI30

EI60

EW60
E60 ‡

EI60

EI30

EI90
EI120
EI180

EI30/EW60

EI60

EI30

EI60

DH30

Nije dostupno Laminirano   Promjenjivo

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Dvoslojno

Nije dostupno    1B1 ND ND NDNije dostupno

‡   Ovisi o lokalnoj certifikaciji         ND   Nije deklarirano          Uvijek se pozovite na izvorna izvješća, ocjene ili dopuštenja za točne detalje ili zahtjeve.

1slojno / 2slojno

85
85
82
81

90
88
88
88
90

88

85

87

82
75
80
80
72
ND

Asortiman proizvoda Šifra proizvoda Vrsta Debljina (mm) Opcija IGU Okvir Kaljeno / Režuće
Klasa 

otpornosti 
na udar

Zvučna 
izolacija

U-vrijednost
(W/m2 K)

Raspon 
temperatura

Težina
(kg/m2)

Klasifikacija otpornosti 
na požar

Strana 
izloženosti požaru

Opcija 
laminiranja

Propusnost 
svjetlosti

Asortiman proizvoda Šifra proizvoda Vrsta Debljina (mm) Opcija IGU Okvir Kaljeno / Režuće
Klasa 

otpornosti 
na udar

Zvučna 
izolacija

U-vrijednost
(W/m2 K)

Raspon 
temperatura

Težina
(kg/m2)

Klasifikacija otpornosti 
na požar

Strana 
izloženosti požaru

Opcija 
laminiranja

Propusnost 
svjetlosti

Kaljeno
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